315-0003- Grow Link Tube

Las luminarias de la serie 315-0003 estan disefiadas para miltiples aplicaciones de horticultura:
Invernaderos, salas de cultivo, granjas verticales, vegetales verdes, microgreens...
Espectro de uso general.



315-0003 Grow Link Tube

Tipo de Luz

Tipo de LED

Espectro

Tension de entrada
Max. Corriente (230Vca)
PPF

Eficiencia

Potencia

Angulo de apertura

Rango de temperatura
PF >

CRI
Vida util
Rango IP Amplio espectro. Adecuado para el

cultivo de plantas hasta su floracion

Certificaciones
Espectro completo 1
Conexidén

100%

Dimensiones
(Largo x Ancho x Alto) 75%

Peso
25%

Intensidad (%)

Material 0%

) 380 4?0 580 680 780
Garantia Longitud de onda (nm)




315-0003 Grow Link Tube

Material: Aluminio + PC IP66
Peso: 300gr
Dimensiones .
1200x25%25mm Grado IP Angulo Apertura: 120° 3 afos de garantia
125V 250V 277V
_ , 5-15P 6-15P 7-15P L7-15P _ 230V
Version Americana Version Europea
0,98”
(25mm)
47,24
(1200mm)
VION | A
8
(2,4m)
0,92"
(0,28m)
Clips de seguridad con cubierta de goma Cable de alimentacion 78,78" Americano Tapodn para enganche

(1 par) (315-A-0004) 2x118AWG + 2 pines (315-A-0003) de luminarias (315-A-0005)



315-0003 Grow Link Tube

Granjas Verticales Hoja verde Microgreens
315-0001/0005 Grow Link Tube 315-0003/0006 Grow Link Tube
Altura  PPFD Area de cobertura Altura  PPFD Area de cobertura
0,7 83 pmolim3/s 0,7'x4,3" 0,7" 98 pmolim?/s 0,7'x4,3"
(0,2m) (0,2m x 1,3m) (0,2m) 0,2m x 1,3m)
1,3 36pmolim3/s 1,3'%4,6" 1.3 43 pmolim?/s 1,3'%4,6°
(0,4m) (0,4m x 1,4m) (0,4m) (0,4m x 1,4m)
2 22 pmolim 3fs 1,7°x5" 2" 26 pmolim /s 1,7%5°
{0,6m) {0,5m x 1,5m) (0,6m) {0,5m x 1,5m)
25 13pmolim3/s 26%5.6° 26 16 pmolim3/s 2,6'%5,6
{0,8m) {0,8m x 1,7m) (0,8m) {0,8m x 1,7m)
33  gumolim?s 3,3%6,2° 33" 1Mpmolm3/s 3,3'%6,2"
(1,0m) (1,0m x 1,9m) (1,0m) (1,0m x 1,9m)
315-0001 / 0005 315-0003 / 0006
79 103 113 117 119 119 119 118 119 119 119 118 115 109 92 (155m)
80 103 114 118 120 121 121 120 120 121 121 119 116 109 92 ’
83 107 118 123 125 125 125 125 125 125 125 124 121 113 95
90 116 128 133 135 136 135 135 135 136 135 134 131 123 104
88 113 125 130 132 133 133 132 132 133 132 131 128 120 101
84 109 121 125 132 133 133 132 132 133 132 131 128 120 101
89 115 126 131 133 134 134 133 134 134 134 133 129 121 102
El promedio de PPFD es de 110 pmol/m?/s. 84 109 120 125 127 127 127 127 127 128 127 126 123 115 97
89 115 126 131 133 134 133 133 133 134 133 132 129 121 103
84 109 120 125 126 127 127 126 126 127 127 126 122 115 97
77 100 111 115 117 117 117 116 117 117 117 116 113 106 90
77 100 109 113 115 115 115 114 115 115 115 114 112 105 89
71 92101 104 105 106 106 105 105 106 106 105 102 97 83 00
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(2,4m)
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