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= Caracteristicas

Salida en tensién constante
Regulacién 0-10Vcec, 1-10Vcec, senal
PWM o resistencia

Clase | con toma de tierra

Caja metdlica IP6é6

Factor Corrector de Potencia

5 anos de garantia

Descripcion

= Aplicaciones
e Tiras LED
e Paneles LED
e Retro-iluminaciéon
e Mobiliario
e Interiorismo
e lluminacion espectacular
e lluminacion arquitectdnica

El modelo CV010-60-24 es un led driver con salida en tension constante y con PFC incluido, pensado
para alimentar tiras led de 24V, también puede alimentar bombillas o luminarias led que trabajen
a 24V en tensidon constante y sean regulables. Este equipo es regulable de 0 al 100% mediante
senal 0-10V, 1/10V, senal PWM de 10V (100Hz-3KHz) o resistencia de 0-400KQ. Tiene una alta
eficiencia, asi como correccidén activa del factor de potencia. Indicado para todo tipo de
aplicaciones.

Principales Caracteristicas

e Tensidn de salida 24Vcc
e Corriente de salida 2,5A
e Potencia de salida 60W
e Eficiencia 86%

e Regulable 0-10V/1-10V/PWM/Q
¢ Rango de enfrada 100-265Vca

e Frecuencia de entrada  47-63Hz

¢ Dimensiones 200x70x43mm
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= Especificaciones

Modelo CV010-60-24
Tension de salida 24Vce
Corriente de salida 2,5A
Potencia asignada 60W

Salida Regulacién de carga +2%
Regulacién de linea +0,5%
Tiempo de encendido <250ms
Tiempo de mantenimiento | 5ms a plena carga
Rango de tension 100-265Vca
Rango de frecuencia 47-63Hz
Factor de potencia Tipico 0,92 a plena carga y 230Vca

Entrada Distorsion armonica (o) | <30%
Eficiencia > 86% a plena carga y 230Vca
Corriente de entrada 0,64A
Corriente de arranque 14.8A, 39uS
Corriente de contacto <0,5mA

Regulacién Regulacién _ 3 en 1:senal 0/1-10Vdc; PWM o resistencia

Rango de regulacion 0%-100%

Condiciones
de trabajo

Temperatura de trabajo

Desde -40°C hasta +60°C (consulte la curva de deriva)

Temperatura de cqja

70°C

Humedad de trabajo

Desde el 20% al 95% sin condensacion

Temp. de almacenaje

Desde -40°C hasta +80°C. 10-95% de humedad relativa

Coeficiente de temp.

+0,03% / °C (0-50°C)

Vibraciones

10-500Hz, 5G 12 min./1 ciclo en periodos de 72 min en
cadaeje X, Y, Z.

Protecciones
Protecciones

Sobre carga

<120% modo corriente constante, con auto-recuperacién

Corto circuito

Modo hiccup, con auto-recuperaciéon

Exceso de temperatura

100°C + 10°C con apagado de la salida con auto-
recuperacion

Seguridad y
compatibilidad
electromagnética

Homologaciones

CE, RoHS

Estandares de seguridad

EN61347-1, EN61347-2-13

Tension de aislamiento

Entrada-Salida: 3750Vca; Entrada-Tierra: 1880Vca;
Salida-Tierra: 500Vca

Resistencia aislamiento

> 100MQ / 500Vcce /25°C / 70% RH

Emisiones CEM

EN 55015; EN61000-3-2 (=60% carga)

Inmunidad CEM

EN 61547; EN 61000-4-2,3,4,5.6.11

Peso

0,95Kg

200 x 70 x 43mm cada driver

Oftros Dimensiones (Largo x ; .
Ancho x Alto) (Larg 329 x 279 x 176mm cada caja de drivers
10pcs por caja. Peso de la caja 10,5Kg
Notas Todos los pardmetros han sido medidos a 25°C de temperatura ambiente salvo indicacién contraria.
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= Especificaciones mecdnicas
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= Etiqueta
L Marrén LED Driverregulable 0/1-10V

Tensiéon Constante

7 Modelo: CV010-60-24
@ TUEUTUAN FowER

gl Vie Salida: 24V-—2.5A 60W
| ® NAzul Fabricado en China  ta: 40°C tc: 70°C

ntrada e

Entrada: 165-200 V~ 0.64A 50/60Hz

CEBIPH e

e Enfrada: cable verde/amarillo para conectar a tierra (G), cable marrdn para linea CA (L) y

cable azul para neutro CA (N).

e Salida: rojo positivo (+) y negro negativo (-) para conectar ala fira o Idmpara LED.

e Didmetroy tipo de cable: entrada HO5RN-F 3G 1,0mm?; salida HO7RN-F 2G 1,0mm?.

e Regulacién: cable azul para DIM+ y cable blanco para DIM-.

e Didmetro y tipo de cable de regulacion HRO5RN-F 2G 0,75mm2,

e Porfavor, asegurese de conectar los cables correctamente, de lo contrario su producto no
funcionard correctamente y podria danarse.
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= Diagrama de conexiones:

- Conexiéon para regulaciéon por 0/1-10Vdc, potenciometro o senal PWM 10V:
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- Conexiéon para regulacion mediante dimmer de encendido/apagado 0-10V:
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= Regulacion de la corriente de salida, dimado:

-Funcion de regulacién de la corriente de salida (dimming) 3 en 1; la corriente de salida puede

ajustarse mediante senales 0/1-10Vdc, 10V PWM o resistencia conectadas a los terminales DIM+ y
DIM-.

-No conectar el cable “DIM-" a “LED-".
X Ajuste de la corriente de salida mediante resistencia: 0-400KQ.
¥ Regulacion mediante senal 0/1- 10V:

oV \ 1V lzv
0% \10% 20%

Valor de la seiial 3V

30%

v | sy
40% | 50%

ev'7v|8v

o | 10v ] ABIERTO |
60% | 70% | 80%

90% | 100% | 100%

Porcentaje de luminosidad

¥ Regulacién mediante senal PWM de 10V. Frecuencia de conmutacion: 100Hz-3KHz:

Ciclo de trabajo 0% 10% 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% |100% | ABIERTO
Porcentaje de luminosidad 0% 10% 20% | 30% | 40% 1 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% 100%

= Curva de deriva:

100

80—

60

Carga %

40

20+

1 | | 1 ! ! |
-40 -20 0 10 20 30 40 S0 60 70

Temperatura Ambiente %

= |nstrucciones:

e Este driver debe ser instalado por una persona cudalificada o profesional.

e Compruebe que el driver esté instalado con la ventilacién adecuada a su alrededor
para permitir la disipacion de calor.

* Indicado para su uso en interior y exterior.

* Asegurese de que el cableado sea correcto antes de probarlo para evitar danos
hacia los LEDS y hacia el driver.
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