DLI EI l LED Driver Tensién constante. 30W 12/24Vce. LS-30-xx LI1

The Power Supply Company

CECB& SELV

» Caracteristicas = Aplicaciones
e Clase ll, SELV, incorporado e Tiras LED
e Proteccion IP20 e Paneles LED
e Tension de enfrada 220-240Vca e Rotulacion
e Proteccion SCP, OLP, OVP, OTP e Refro-iluminacion
e 5 anos de garantia e Mobiliario

e Interiorismo

= Descripcion

El modelo LS-30-xx LIT es un led driver con salida en tension constante pensado para alimentar tiras
led o bombillas led que trabajen a 12/24V en tensidn constante. Tiene un rango de enfrada de 198
a 264Vca con un excelente factor de potencia y funcidn THD (distorsion armdnica de 10%, maximo
15%). La alta eficiencia y la carcasa compacta refrigerada por conveccion del aire, mejoran la
fiabilidad y la vida Util del producto. Presentan multiples protecciones (sobretension de entrada /
salida, cortocircuito, temperatura).

= Principales Caracteristicas

e Tension de Salida 12/24Vcc e Rango de Entrada 198-264Vca

e Corriente de Salida 1,67/0,83A e Frecuencia Enfrada 50-60Hz

e Potencia de Salida 30W e Factor de Potencia >0,9

e Eficiencia >87% e Dimensiones 160 x 42 x 30mm
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= Especificaciones

Modelos LS-30-12 LI LS-30-24 LIl
Tension de salida 12Vcc 24Vcc
Tension sin carga >12,6Vcc >25,2vCe

. Corriente de salida 2,5A mAx 1,25A mdx
Salida . .

Potencia asignada 30W
Precision de la tension +5%
Tiempo de encendido <0,5s
Rango de tension 198-264Vca
Rango de frecuencia 50/60 Hz
Factor de potencia >0,9C

Entrada Eficiencia 87%
Corriente de entrada 0,24A mdx
Consumo sin carga <0,5W
Distorsion arménica (TDH) | <15%
Sobre carga 105%-150%

Protecciones

Sobre tension

Proteccién con auto-recuperacion

Corto circuito

Proteccién con auto-recuperacion

Temperatura

Proteccién con auto-recuperacion

Condiciones de

Temperatura de trabajo

Desde -20°C hasta +45°C

Humedad de trabajo

Desde 20% hasta 90% sin condensacion

compatibilidad
electromagnética

Estdndares de seguridad

trabajo Temperatura de caja 80°C
Temp. de almacenaje Desde -25°C hasta +60°C
Homologaciones CE, SELV
Seguridad y

EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN62493

Emisiones CEM

EN55015; EN61000-3-2; EN61000-3-3

Inmunidad CEM

EN 61547

Tiempo de vida esperado

>30000h@Tc=70°C

Otros Dimensiones 160 x 42 x308mm
Peso 130 gramos
Notas Todos los parédmetros han sido medidos a 25°C de temperatura ambiente salvo indicacién contraria.
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= Diagrama de conexién
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= Curvas
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LED Driver Tensién constante. 30W 12/24Vce. LS-30-xx LI1

Rango operativo
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= Rango de operacién 100%
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